Unwetter Checkliste

UBERFLUTUNG UND HOCHWASSER

Fiir Schutzvorkehrungen im Ernstfall bleibt oft wenig oder gar keine Zeit.
Daher ist es ratsam, rechtzeitig entsprechende Vorkehrungen zu treffen,
um magliche Schaden zu vermeiden oder zu vermindern.

Als Erstes sollten Sie sich folgende Fragen stellen: JA NEIN

Konnte ich von einem Hochwasser bedroht werden?

Sind Fliisse, Bache oder Seen in der Ndhe, die {ibergehen kénnten?

Gibt es Hange in der Ndhe meines Wohnhauses?

Ist bekannt, dass es in meiner Gemeinde schon einmal ein Hochwasser gab?
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Wie sieht es mit der Kanalisation aus? Kann der Kanal iibergehen?

Was konnen Sie tun, wenn Sie in einem mdglichen Gefahrenbereich wohnen? gepriift
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Bauliche Schwachstellen abklaren und nach Mdglichkeit beseitigen.

Nutzung Ihrer Raume an das bestehende Hochwasserrisiko anpassen (keine Wertgegenstinde
im Keller lagern, Lagerung von Gegenstanden in der Hohe - sofern maglich).

Hochwasserausriistung (Pumpen, Abschottung, Schlduche, Sandsacke...) vorbereiten,
regelmaBige Funktionskontrolle durchfiihren.

Lassen Sie lhren Versicherungsschutz durch eine:n Berater:in priifen und nach
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Mdglichkeit anpassen.

Versicherungsberater:in

Telefon

Mail

Im Notfall kontaktieren:

Feuerwehr Polizei

122 133

Hinweis:
Bei der vorliegenden Information (Vorsorge-Check und MaBnahmen) handelt es sich um eine
VLV-Kundeninformation. Sie ersetzt keine Beratung durch eine Fachperson.




VORSORGEN

REAGIEREN!

NACHSORGEN
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VORSICHT BEI
FAHRZEUGEN

Wetterprognosen verfolgen.

Hochwasserschutz anbringen (Abschottungen, Sandsécke, Kellerfenster schlieBen)
und vorarbeiten (Pumpen, Schlduche...).

Nicht notwendige Elektrogerdte ausstecken und, wenn moglich, Kellerrdume mit bodennahen
Steckdosen vorsorglich vom Stromkreis trennen.

Fahrzeuge nach Maglichkeit aus gefihrdeten Gebieten fahren (Tiefgaragen, Hanglage...)
und Gefahrenzonen (Unterfiihrungen...) meiden.

Im Notfall Feuerwehr verstandigen.

Vorbereitete Pumpen einschalten (Strom von héher gelegenen Raumen
beziehen, falls Keller bodennahe Steckdosen hat).

Der Keller sollte nicht langer als notig unter Wasser stehen, um groBere
Schaden an der Bausubstanz zu vermeiden.

Gefahrenbereiche (in Nihe von Bichen, offenen Kanaldeckeln, Hingen...)
maglichst meiden.

Entfernen Sie moglichst schnell Schlamm- und Wasserreste. Trocknet Schlamm,
wird er steinhart und kann kaum mehr entfernt werden.

Betroffene Bereiche trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Elektrische Gerdte, welche vom
Wasser betroffen sind, zuerst iiberpriifen (lassen), bevor diese wieder in Betrieb genommen werden!

Heizungen (Gastherme, Boiler...), falls diese unter Wasser standen, vor Inbetriebnahme von
Fachleuten priifen lassen.

Wasser in Luftfilterkasten bzw. Luftansaugkanal fiihrt meistens zu einem Motorschaden.

Mit dem Fahrzeug generell nicht durch stehendes Wasser fahren, da der dadurch ausgeléste
Wasserschwall einen Motorschaden verursachen kénnte.

Falls Ihr Fahrzeug unter Wasser stand, auf keinen Fall starten! Das kdnnte zu einem
Motorschaden fiihren.

Lassen Sie Ihr betroffenes Fahrzeug vor der Inbetriebnahme von einer Fachwerkstdtte iiberpriifen.
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